MODULO 1 | COBERTURA PRINCIPAL MODULO 2 | COBERTURA PRACA - VARIAGAO DO MOD. 1 MODULO 3 | COBERTURA COMERCIO DE RUA EXISTENTE

.\ o. PA|NEL FOTOVOLTA|CO ..................................................................... .
"\‘) ﬁ CAPTACAO DA ENERGIA SOLAR . 1 - LONA TENSIONADA TRANSLUCIDA EM PVC 1 - LONA TENSIONADA TRANSLUCIDA EM PVC BRANCA E TRATAMENTO 1 - COBERTURA COM PLACAS FOTOVOLTAICAS
USO DE ENERGIA LIMPA BRANCA E TRATAMENTO DE SUPERFICIE FLUORADO DE SUPERFICIE FLUORADO - PARFURADA E TENSIONADA
POTENCIA GERADA 2 - LONA TENSIONADA TRANSLUCIDA EM PVC BRANCA E TRATAMENTO
DE 19200 kWh.ano-1 2 - ILUMINACAO LINEAR EM LED LUZ 2 - ILUMINACAO LINEAR EM LED LUZ DE SUPERFICIE FLUORADO - PARFURADA E TENSIONADA
1], MODULO L IR T I A . BRANCA - 90 W BRANCA - 90 W . 5
PN ) : ~ 3 - ILUMINACAO LINEAR EM LED LUZ
ESTBREURTTJJ&LEE’\CEE%igngMAETAL'CA 3 - ESTRUTURA METALICA TUBULAR . 3 - ESTRUTURA METALICA TUBULAR \\\ BRANCA - 90 W
4 PROTECAO CONTRA SOL E CHUVA @7,5 cm COM PINTURA ELETROSTATICA S @7,5 cm COM PINTURA ELETROSTATIC e
. COMERCIO DE RUA - EXISTENTE BRANCA E TRAVAMENTO COM b BRANCA E TRAVAMENTO COM ) 4 - ESTRUTURA METALICA TUBULAR
LS TSRS CABOS DE ACO i CABOS DE ACO @7,5 cm COM PINTURA ELETROSTATICA
8X24m, h:8m 8X24m, h:8m BRANCA E TRAVAMENTO COM ]
PISO MACICO - - y CABOS DE ACO
TIJOLO CERAMICO MACICO -9 X 9 X 14 cm ' 4X24m, h:4m

AREAS DE CIRCULACAO : : .
SOB BASE DE CONCRETO : : :

PREVISAO DE 4 m PARA PASSAGEM DE
VEICULOS AUTORIZADOS

PISODRENANTE - - - - -+« o oo -
TIJOLO CERAMICO PERFURADO - 9 X 9 X 14 cm :
AREAS DE ESTAR, COMERCIO
E ESPACOS DE TRANSICAO

Ll MODULO 2: s sazaaimn: 20:@: t0:am:@: iMiEaiaE 5653
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA LEVE TENSIONADA

COBERTURA EM LONA TRANSLUCIDA DE PVC
PROTECAO CONTRA SOL E CHUVA
CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

PRACAS EM PONTOS ESTRATEGICOS

»e))

MODULO - - -« v v vt e e e e e e e e e e e
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA g
ESTRUTURA LEVE TRACIONADA
PROTECAO CONTRA SOL E CHUVA
COBERTURA EM LONA TRANSLUCIDA DE PVC
CIRCULACAO PRINCIPAL

»e)

N ILUMINACAO PUBLICA: -+ vovvevn .- [
ILUMINACAO EMBUTIDA NA COBERTURA >
ILUMINACAO VOLTADA AO PEDESTRE
ILUMINACAO DE PISO
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PISO TATIL DIRECIONAL \ \ \ \ x
E ALERTA EM INOX “ |
NBR 9050 ‘ ‘
--MOBILIARIO MODULAR EM TIJOLO = ‘ ‘
ESTRUTURA MVAL G4l INTERNA ® @ ©® ©® @ LUMINACAO PARA VEICULOS E CICLOVIA ILUMINAGAO DE PISO X X X X X ILUMINACAO DE PEDESTRES =S ] ILUMINACAO NA COBERTURA
ILUMINACAO EMBUTIDA / POSTES ALTOS DE ACO POSTES EM LED DE 50 cm EM INOX POSTES DE ACO EM LED COM LUZ BRANCA ILUMINACAO LINEAR EM LED LUZ BRANCA
POSSIBILIDADE DE DIFERENT h=5mE7m|d=7m NOS CANTEIROS h=4m FIXADA AOS QUADROS DA ESTRUTURA
CONFIGU ES LED COM LUZ BRANCA ILUMINACAO EM LED BALIZADOR BRANCO 10 W
CALCADAO CANTEIROS E ESPELHOS D’AGUA B
..................... ESPEL D’AGUA
CONTENCAO
APOTRANSPIRACAO
JUNTO AO DULO 2 DA COBERTURA
....... /~/~--------~-CAIXAD’AGUA
y CAIXA D’AGUA EM INOX
) e ARMAZENAMENTO DE AGUA
> PARA I.S. E IRRIGACAO
. e e e e MODULO I.S. PNE .2 u &
NBR 9050 C ' '
VEDACAO EM DRYWALL E VIDRO
TEMPERADO PINTADO
ESPACO PARA COMUNICACAOQ VISUAL
DIRECIONAMENTO E PUBLICIDADE
....................................................................................................... JARDINS 2,
AMPLIACAO DA AREA PERMEAVEL W
VEGETACAO ARBUSTIVA (
ARVORES DE PEQUENO A MEDIO
PORTE, PERENES E SEM FRUTOS
PROTECAO PARA OS PONTOS DE APOIO
DA ESTRUTURA DE COBERTURA
® ® ® ® CABO DE ACO PARA TRAVAMENTO HORIZONTAL
‘ LONA TENSIONADA TRANSLUCIDA EM’PVC TRELICA METALICA TUBULAR @ 7.5 cm COM
. / 8.00 ! BRANCA E TRATAMENTO DE SUPERFICIE ! 24.00 : PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
9 FLUORADO PARA PROTECAO CONTRA SUJEIRA
(&3 _ .
S TRELICA METALICA TUBULAR @ 7,5 cm COM L(;EAA'IEZSEK;EQ[T):JER@‘SLDUE%%’; Eg";gé
Lua: // T h \ PINTURA ELETROSTATICA BRANCA FLUORADO PARA PROTECAO CONTRA SUJEIRA
T i g ILUMINAGAO LINEAR EM LED LUZ BRANCA 90 W T I I I I I I I I I I I i £ PRESILHA DE TENSIONAMENTO
i Q o i- 19 7 A
I / A— EMIoRT A TRe e 3 EA% CALHA METALICA COM DISPERSOR PLUVIAL NAS
‘ / | /VER PR T \ /N / | AREAS DE CANTEIROS COM GRAMA
\ / \ \ / \ / \ ILUMINACAO LINEAR EM LED LUZ BRANCA 90 W
\ / EM TODAS AS TRELICAS
| / £
| (5]
| 2
\ | | PILAR METALICO TUBULAR @ 7,5 cm COM
| PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
| DETALHE
o | 2 ESCALA 1/10
) ek TRAVAMENTO HORIZONTAL COM CABOS DE ACO
/ ANEL METALICO PARA TENSIONAMENTO DA
0 > TRAVAMENTO HORIZONTAL FINAL COM
q / COBERTURA E DIRECIONAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS ESTRUTURA METALICA TUBULAR & 7.5 om GOM
PILAR METALICO TUBULAR @ 7,5 cm COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA ESPELHO DAGUA PARA
DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS E EVOTRANSPIRACAO
\ | ILUMINAGAO SUBAQUATICA
TENSIONAMENTO VERTICAL EM CABOS DE AGO EM LED BRANCA 14 W
o) O ESPELHO DAGUA PARA DRENAGEM DE AGUAS r
0 PLUVIAIS E EVOTRANSPIRAGAO ‘
[ \ \ \ ILUMINAGAO SUBAQUATICA EM LED BRANCA 14 W )
GRELHA LINEAR EMBUTIDA
PARA CONTROLE DE VAZAO

PISO EM TIJOLO 9X9X14 SOB FAIXA PERMEAVEL
BASE DE CONCRETO

PISO DRENANTE EM

B TIJOLO MACICO 9X9X14 MODULO DE BANCO EM TIJOLO 9X9X14
ILUMINACAO DE JARDIM
DRENAGEM PLUVIAL EM LED BRANCA GALERIA EXISTENTE CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINAL
BLOCO DE CONCRETO PARA ESCALA 1/75

ESCALA 1/75
FIXAGAO DA ESTRUTURA METALICA

REVITALIZACAO DO CALCADAO DA RUA ANTONIO AGU

CONCURSO DE PROJETOS DE ARQUITETURA OSASCO/SP




