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Cobertura e padronizacao das fachadas comerciais

A cobertura total da via permite a convivéncia no espaco independente das condicdes climaticas. A disposicao das telhas
permite uma ventilacdo cruzada com a saida do ar quente pela parte superior e circulacdo de ar sob a cobertura mantendo a
temperatura estdvel mesmo nos dias mais quentes, além disso protege o calcaddo da chuva diminuindo a incidéncia de
alagamentos.
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Essa cobertura é composta por um misto de telhas translucidas de policarbonato e telhas sanduiche de zinco com
interior de EPS. A forma como foi projetada permite a entrada de luz natural ao mesmo tempo que forma um jogo de sombras

'LETREIRO PRINCIPAL -A posicao do letreiro 'LETREIRO SECUNDARIO ‘LETREIRO PRINCIPAL PARA sobre o calcad3o trazendo agradavel sensacdo ao longo do dia.

: ‘pode ser centralizada ou ndo :DOIS ESTABELECIMENTOS

‘Altura de 1m ‘na fachada :30cm de altura a partir de 2,20m :NO MESMO LOTE Para o visual nas fachadas das lojas do calcaddo foi proposta uma padronizacdo dos letreiros principais. Cada letreiro com
.a partir de 3m do piso a 4m ‘posicionado no interior da loja : altura de 1m, a partir de 3m a 4m do piso, sua largura maxima é de metade da fachada do lote que ocupa. A posicao pode ser
: L ‘Metade da fachada que centralizada ou ndo. Também foi proposto a instalacdo de letreiro secundario posicionado no interior da lojacom 30cm de
‘Largura maxima ‘0 estabelecimento ocupa altura a partir de 2,20m do piso. Para dois estabelecimentos no mesmo lote o letreiro principal ocupa metade da fachada.

‘metade da fachada do lote

Estacionamento e acesso para carga e
.. descarga do mercado municipal serdao
mantidos;

Remocao dos ambulantes para praca
21 de Dezembro

A solucao adotada para nova
locacdo  dos  ambulantes  foi
organiza-los em tendas padronizadas
na praca 21 de dezembro que fica em
torno de 300 metros do calcadao
onde anteriormente trabalhavam.

. Reforma dos canteiros e preservagao
das arvores existentes;

. Adequacao do piso ao novo padrao
utilizado no calcadao;

, As vagas do estacionamento
" entre a praca e o mercado municipal
foram mantidas e as vagas que
ocupavam o interior da praca 21 de MERCADO
dezembro ddo lugar a disposicdao das MUNICIPAL
tendas, como uma espécie de feira,
ampliando o polo comercial.

- Novas tendas padronizadas com
multiplas funcdes para comércios diversos;

- Adequacdo do ponto de taxi existente
ao novo padrao de mobilidrio urbano;

A diversidade dos comeércios
em tendas combinados com o novo
mobilidrio urbano e acessibilidade
atraem todo tipo de publico a

qualquer horario mantendo a
segurancga para praca e seu entorno.

* Area destinta a comercializac3o de
alimentos entre os ambulantes com
mesas e cadeiras

Insercao do novo mobiliario urbano
.. € novos padrdes de iluminacdo
(bancos, papeleiras, paraciclos entre outros);
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