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PARA TODOS

Para as areas determinadas como Intervencdes Parciais e
principalmente de interesse histdérico, consideramos fazer uma
requalificacao do piso, adequando as normas técnicas.

Todo o passeio sera adaptado para Portadores de necessidades
Especiais seguinte as normas da NBR 9050, fazendo uso de
pisos tateis direcionais e de alerta quando necessario. De
preferencia, as faixas de pedestres serao elevadas, criando
pequenas lombadas dando mais seguranca aos pedestres e
diminuindo o esforco do cadeirante, por manter-se no mesmo
nivel.
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O Piso a ser utilizado sera um piso drenante 40x40 ou similar SERVISOS

com pelo menos 3 tonalidades;

cinza claro ( passeio comum ), cinza escuro ( faixa de servigco ) e
vermelho ( utilizado somente na ciclofaixa ).

Para a Faixa de Servico ( quando possivel) serdo inseridos
jardins, aumentando a permeabilidade e ou/ mobiliario urbano da
mesma familia utilizado no Calgcadao ( Intervencao Total) tais
como; bancos; postes de iluminacgao ; lixeiras; paraciclos; etc
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. & . . FAIXA DE SERVIGO
Para a requalificacéo ficar completa, sugerimos também novos

Ponto de Onibus e Pontos de Taxi, que conversam como todo o
mobiliario proposto.
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| PONTO DE TAXI E ONIBUS +

ILUSTRACAO &

Os Pontos de Onibus e Téaxis terdo design semelhantes entre si, mantendo assim a padronizac&o e a néo polui¢do visual, configurando o novo
conceito do Calgadao. Ambos terdo estrutura metalica revestidos de chapas de ACM, bancos elevados por estrutura metalica e revestidos de
chapa metalica em cores distintas. Para a captagao Pluvial serdo dotados de telhados metalicos que convergem para uma calha central e

PLANTA ISOMETRICA

ESCALA 1:250 descem pela tubulagao que se esconde dentro da estrutura, imperceptivel.

PONTO DE TAXI E SUA INSERGAO AO MEIO URBANO PONTO DE TAXI

L

ILUSTRAGAO | v PONTO DE ONIBUS E SUA INSERGAO AO MEIO URBANO | ILUSTRACAO | v

No Caso dos Pontos de Onibus, maiores em sua extensio,
terdo a cor dos bancos em pintura eletrostatica amarela. Serao
dotados de Tela LCD ou similar capaz de transmitir mapas,
informacdes e propagandas, se for o caso. Seus painéis de
fechamento em ACM podem ser utilizados para Publicidade.
Serao dotados de tomadas USB, Wi-fi e espaco reservado para
Cadeirantes e Portadores de necessidades especiais.

PONTO DE ONIBUS
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Para os Pontos de Taxi, menores em sua extensao, terao a cor
dos bancos em em pintura eletrostatica verde. Sao dotados de
um grande nicho para conexao de telefone e armarios para uso
exclusivo dos motoristas. Seus painéis de fechamento em ACM
podem ser utilizados para Publicidade.Serdo dotados de
tomadas USB, Wi-fi e espaco reservado para Cadeirantes e
Portadores de necessidades especiais.
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PLANTA BAIXA
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VISTA DO PONTO DE ONIBUS COM DETALHES DA FAIXA DE PEDESTRES ELEVADA | ILUSTRA(;AO | v VISTA GERAL DE UMA ESQUINA TiPICA REPAGINADA
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REVITALIZACAO DO CALCADAO DA RUA ANTONIO AGU
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