O POVO RESPEITA O QUE LHE PERTENCE.
(LINA BO BARDI)

A revitalizacao de uma area publica parte da
apropriacao espacial pela populacao local e
regional. Esta reconquista urbana deve incorpo-
rar demandas fisicas e sociais em consonancia
com as referéncias historicas de Osasco. Deve
ainda compreender como as tecnologias e
referéncias futuras podem contribuir com a orga-
nizacao cultural e espacial da Av. Antdonio Agu.
Assim, a esséncia da proposta parte da com-
preensao de todo o centro como um local carre-
gado de referéncias que necessitam ser
respeitadas e novamente lembradas.

A intervengao proposta busca estimular a diversi-
dade de usos e pessoas sem alterar o carater
comercial da avenida. A nova cobertura qualifica
O espaco urbano e se converte em objeto
espacial tridimensional que se relaciona com 0
Mercado Municipal, a Praca Marques do Herval
(antigo Largo dos Operarios), a Catedral Santo
Antonio e a estacao de Osasco.

CONTEXTO

A Av. Antonio Agu, Rua Enricco Dell’Acqua, atua
na regiao com espinha dorsal da area central.
Sua importancia historica desde a fundacéao da
cidade aliada a uma infraestrutura contem-
poranea aqui proposta irao naturalmente criar
uma hierarquia para 0s pedestres. Desta forma
buscamos que ela atue como um conector para
0S marcos urbanos importantes acima descritos.
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Desta forma a proposta se desenvolve em 3 acdes continuas:

01 — Ampliacao do calgcadao da Av. Antonio Agu entre a Rua
Dante Batiston e Av. Mal. Rondon e ampliacao parcial (meia
pista) entre a Av. Mal. Rondon e a Rua dos Marianos. Esta
acao visa ampliar a espaco publico peatonal onde o
comercio registra grande numero de usuarios garantindo
seguranca ao pedestre e desestimulo ao veiculo privado.
Propomos neste trecho uma pista compartilhada para onibus
e automoveis além de ciclofaixa.
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REVITALIZACAO DO CALCADAO DA RUA ANTON

CONCURSO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

02 — Conexao da Av. Antdnio Agu com 0s marcos historicos
atravez de um calcamento em tijolo aparente com trechos
drenantes e trechos em base de concreto para alto trafego
suportando inclusive viaturas, ambulancias e bombeiros. O
tijolo como elemento de resgate historico das antigas olarias
de Osasco, a partir do barro captado no Rio Tieté, e que
ajudou a configurar o desenvolvimento deste polo comercial.

oNJNYN

03 - Implantacao da cobertura na Av. Anténio Agu. Esta
infraestrutura recebera mobiliarios urbanos como bancos,
lixeiras, banheiros, comunicacao visual e iluminacao

adequada. Recebera uma cobertura translucida que a noite
se comportara como elemento de destaque na paisagem.
Simbolicamente definira a valorizacao do espaco publico e
comum demonstrando a maturidade da cidade em valorizar
0 centro, 0 mais democratico de todos 0s recortes urbanos
de uma cidade.
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COBERTURA

A cobertura € uma construcao ancestral e um ato construtivo em sua esséncia, define espacos, hierarquias
e fluxos. Sua insercao no delicado espaco urbano, parte de um elemento modular metalico (8x24 metros)
com uma estrutura extremamente esbelta e leve. Seu desenho com perfis tubulares de secao de 3”
compodem pilares e vigas trelicadas funcionando tracionadas para maximo aproveitamento da capacidade
estrutural do material. Os pilares foram posicionados proximos a linha de palmeiras existentes, com vao de
24 m para minimizar seu impacto no fluxo de pessoas. Sugerimos que as palmeiras com altura superior a
8,00 m sejam transplantadas para a praca da catedral e no seu local substituidas por arvores nativas como
Tingui Preto (Dictyoloma vandellianum) e Pata de Vaca (Bauhinia purpurea), estas com altura maxima de
8,00 m e ambiéncia mais favoravel ao local gerando sombreamento efetivo além de carater ornamental e
estimulo a biodiversidade.

Na parte superior propomos uma cobertura em tenso estrutura com membrana antichama de alta resisténcia
com laminados sintéticos de PVC sobre trama de poliéster para protecao da chuva e sol intenso. O material
impermeavel permite a passagem de 16% de luz natural de forma difusa criando um ambiente uniforme de
iluminacao natural. A estrutura deve suportar ventos de atée 150 km/h e tensdes, reacdes de ancoragem e
deformacodes controladas. Para suportar as cargas de tracao a vigas de sustentacao receberao ancoragem
em blocos de concreto no piso do calcadao. Assim, a avenida podera vir a funcionar independente das
intemperies.

A captacao de aguas pluvias acontecera por pequeno coletor no banzo inferior das vigas e sera diretamente
dispersadas nos canteiros com grama que irao compor o desenho de piso. A cobertura possuira duas tipolo-
gias que se adaptam ao contexto existente. O modulo 01 (no esquema em cinza) recebe cobertura com
inclinacao minima, mobiliario como bancos, lixeiras, bebedouro, wifi, iluminagcao, piso drenante em tijolo, piso
de alto trafego em tijolo e canteiros permeaveis em grama. O modulo 02 (no esquema em amarelo) recebe
cobertura com caimento central circular e assim demarca pontos de conexao entre o calcadao e as ruas do
entorno além de receber todas as infraestruturas descritas no modulo 01 recebe ainda espelho dagua que
atuam na drenagem superficial da avenida e resfriam o ar por evapotranspiracao.
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