
5. COBERTURA

Os materiais escolhidos para a cobertura

são:

- Estrutura metálica;

- ETFE + OPV;

- Cabos de aço; e,

- Tela compósita em PVC e poliéster.

5.1. EIXO FLUXUS

A cobertura proposta para o Eixo Fluxus é

uma estrutura metálica leve e seu

fechamento é em material ETFE + OPV,

onde:

ETFE = Plástico trasnparente de alta

performance.

OPV = Filme orgânico que gera energia

elétrica. 350g/m². Pode ser colorido.

Optamos pelo ETFE como resposta direta

às exigências do programa arquitetônico e

urbano exigido. Algumas de suas

características são: resistência ao calor,

resistência química, propriedades

antiaderentes, baixo coeficiente de atrito

(evita que a poeira ou sujeira grudem em

sua superfície reduzindo os requisitos de

manutenção), propriedades de isolamento

elétrico e resistência a intempéries durante

um longo prazo.

4. MOBILIÁRIO URBANO

BANCO ÂNGULOS

Optamos pela elaboração de dois

tamanhos para atender as diferentes

necessidades. O banco Ângulos foi

desenvolvido pensando em sua produção

em série. Os materiais são: elemento em

madeira e suportes metálicos. Em "corte"

possui o design triangular e essa forma

também se aplica aos seus suportes

laterais que são instalados afastados à

40cm do assento. Nesse espaço, entre o

assento e os suportes, serão implantados

paisagismo que oculte ou turve a presença

do tubo metálico que sustenta diretamente

o assento. Essa separação entre suporte e

assento, unido ao distanciamento de 15cm

em relação ao piso e a implantação de

balizador linear LED sob os mesmos,

proporcionarão a sensação de estarem

flutuando.

A escolha dos materiais foram norteados

pela resistência e durabilidade.

Serão adaptadas tomadas e entradas para

cabos USB nas extremidades dos bancos,

fornecendo energia  para carregar diversos

aparelhos eletrônicos como celulares,

notebooks, entre outros. Essa energia será

gerada pela tecnologia aplicada à

cobertura.

LIXEIRAS ÂNGULOS

A lixeira Ângulos foi desenvolvida

pensando em sua produção em série. Os

materiais são: elemento em madeira e

suportes metálicos. Em "planta" possui o

design triangular.

LUMINÁRIAS

Para o Eixo Fluxus optamos por utilizar os

pilares metálicos e a estrutura modular de

cobertura como suporte para as

luminárias/projetores. Desta forma,

evitamos o acumulo de elementos ao longo

desse eixo. Nos pés dos pilares metálicos

serão instalados perfis de led, embutidos

no piso.

Para o Eixo Revitare optamos por utilizar

os pilares metálicos como suporte para as

luminárias. Nesse caso, diferente do Eixo

Fluxus, haverá a utilização de braços

levemente curvos.

Para os Eixos Mercatus e Autós, deverão

ser implantadas luminárias produzidas a

partir de um robusto tubo de aço carbono

retangular, com dimensões adequadas

como resposta aos problemas de

resistência, segurança e durabilidade. Seu

design é minimalista, em formato de

“L” com dois braços retangulares

desnivelados. Estes são equipados com

lâmpadas de LED e possuem tampas de

inspeção para maior facilidade de

manutenção. Possui chapa metálica de aço

carbono para a fixação ao pavimento,

através de chumbadores imersos no

concreto.

SEMÁFORO INTELIGENTE

A fim de promover o uso de tecnologias

avançadas propomos que no Eixo Autós,

especificamente no cruzameno entre  a

Rua Antônio Agú e Rua Mal. Rondon,

sejam instalados semáforos inteligentes.

Estes foram desenvolvidos visando a

locomoção urbana mais eficiente. A nova

tecnologia funciona através de luz solar e

baterias, facilitando a utilização caso a

energia elétrica seja interrompida. As luzes

do semáforos acendem e apagam

conforme o fluxo de veículos , podendo

assim, diminuir o congestionamento em

grandes cidades.

Funciona basicamente dessa forma: O

fluxo de veículos é detectado a 200 metros

antes do semáforo, no momento em que o

veículo passar pelo sensor os dados são

enviados automaticamente para a

controladora que por sua vez, monitora os

intervalos que o semáforo deve operar,

visando a melhor circulação, tanto de

pedestres quanto de veículos.

Fonte:https://www.tiespecialistas.com.br/

semaforos-inteligentes/

DEFINIÇÃO POR EIXOS:

Eixo Fluxus: luminária/refletor integrada à

estrutura de cobertura.

Eixo Revitare:  braço integrado aos pilares

metálicos.

Eixo Mercatus: luminárias desniveladas,

estrutura independente.

Eixo Autós:  luminárias desniveladas,

estrutura independente.

BALIZADORES

Os balizadores serão distribuidos ao longo

da intervenção. Visando unidade aos

demais mobiliários, possui design linear,

vazado e com iluminação embutida.

Deverão ser confeccionados em concreto

armado e receberão tratamento de pintura

impermeável.

PARKLETS

No Eixo Mercatus, especificamente

defronte ao Mercado Municipal (Rua

Batista de Azevedo) implantamos parklets

que deverão ser executados em elemento

de madeira com espaços destinados às

mesas, bancos e paisagismo.

CONJUNTO MESA E BANCO

No Eixo Mercatus, especificamente na

lateral do Mercado Municipal (Rua Virgínia

Aurora Rodrigues) implantamos conjuntos

de mesa e banco em concreto, com design

triangular, visando dar apoio funcional ao

espaço.

TÓTEM INFORMATIVO

Deverá possuir resistência e estabilidade.

Sua finalidade será direcionar e/ou dar

instrução espacial aos seus usuários. O

mesmo deverá trabalhar de forma

integrada e em consonância com as linhas

de implantação dos pisos táteis de parada.

PLAYGROUND

Deverá ser adquirido por empresa

especializada no ramo. Poderá ser em

madeira de eucalipto e/ou madeira plástica

e aço. A escolha deverá se pautar na

segurança das crianças e não deverá

ultrapassar, em tamanho, a área destina na

proposta.

5.1.1. ENERGIA RENOVÁVEL

A combinação do OPV com a membrana

ETFE visa a geração de energia elétrica

durante o dia, podendo esta ser

aproveitada para recarregar celulares,

regar plantas automaticamente, carregar

baterias etc. Os pontos de acesso serão

implantados nos bancos Ângulos, que se

encontram distribuidos ao longo da

intervenção.

5.1.1.1. GERAÇÃO DE ENERGIA

Módulo 01 de Cobertura: utilização de

1.895,69 m² de filme orgânico de OPV.

Módulo 02 de Cobertura: utilização de

1.550,40 m² de filme orgânico de OPV.

Playground: utilização de 294,00 m² de

filme orgânico de OPV.

Mercado Municipal: utilização de 297,06 m²

de filme orgânico de OPV.

Fórmula para o cálculo de geração de

energia mensal: 40 W/m² x área de OPV x

4,5 sol/dia x 30 dias

Desta forma, obtemos o seguinte resultado:

40 W/m² x 4.037,15 m² de OPV x 4,5

sol/dia x 30 dias = 21.800.610,00 W/mês

ou 21.800,61 kW/mês.

Essa geração de energia seria suficiente

para abastecer mais que o dobro da

quantidade de luminárias LED, com

potência de 20W, implantadas no Eixo

Fluxus. Levando em consideração que no

projeto temos 654 unidades.

5.1.2. DETALHAMENTO TÉCNICO

Em função do programa proposto para a

cobertura, e tomando uma posição realista

ao problema proposto, que envolve  efeito

visual integrador e de sombreamento do

trecho da Rua Antônio Agú entre a Praça

Antônio Menck e a Rua Dante Batiston,

resolvemos este tema implantando duas

linhas paralelas de pilares metálicos com

distância de 8,50 metros entre elas. Cada

linha possui conjunto de 02 pilares

metálicos, de seção circular, espaçados a

2,15 metros entre si.

Dessa forma, esse conjunto é repetido,

longitudinalmente,  a cada 20,00 metros ao

longo do Eixo Fluxus (Trecho da Rua

Antônio Agú entre a Rua Antônio Menck e

a Rua Antônio Batiston).

5.1.2.1. MÓDULO 01

Implantado os pilares seguimos para o

Módulo 01 de Cobertura que foi decidido

ser executado com medidas de 2,15 metros

de comprimento por 2,15 metros de largura,

e, 30 centimetros de altura. Esse módulo

se repete de forma a criar uma associação

estrutural denominada grelha (vigas que se

cruzam). Por sua vez, as vigas serão em

seção "V - calha" que desempenhará, além

da função estrutural, o encargo de destinar

as águas pluviais para os pontos de

descida da água.

5.1.2.2. MÓDULO 02

O Módulo 02 de Cobertura foi decidido ser

executado com medidas de 4,30 metros de

largura (2 módulos de 2,15m) e 8,60

metros de comprimento (4 módulos de 2,15

m). Serão instalados em pontos

especificados no projeto.

5.2. EIXO REVITARE

Na Avenida João Batista estabelecemos

uma cobertura em sistema microclimático

desenvolvida por cabos de aço e tela

compósita em PVC e poliéster.

5.2.1. DETALHAMENTO TÉCNICO

 A tecnologia desse sistema permite que a

tela compósita suporte toneladas de tensão

por metro quadrado, mantendo

alinhamento e estabilidade diante dos

movimentos de dilatação e retração

causados pela ação de intempéries. Além

de sua elevada resistência, o tecido técnico

que compõe a tela é leve, pesa entre 380 e

550 g/m².

Foram implantandos duas linhas paralelas

de pilares metálicos com distância de 9,20

metros entre elas. Cada linha possui

conjunto de 01 pilar metálico, de seção

circular e formato característico.

Dessa forma, esse conjunto é repetido,

longitudinalmente,  a cada 20,00 metros ao

longo do Eixo Revitare (Trecho da Avenida

João Batista entre a Rua Batista de

Azevedo e a Estação de Osasco).

5.3. EIXO MERCATUS

Adotamos a implantação do Módulo 01 de

Cobertura. No entanto, a distância

longitudinal do conjunto dos pilares é de

10,00 metros, diferente do Eixo Fluxus que

é de 20,00 metros.

5.4. CORPO DE BOMBEIROS

A definição das distância de fachadas, pé

direito, escolhas dos materiais, foram

pautados nas Instruções Técnicas do

Corpo de Bombeiros do Estado de São

Paulo.

Destacamos aqui a comparação entre os

procedimentos solicitados pela Instrução

Técnica nº05 Segurança contra incêndio -

urbanística:

Via Urbana

IT nº 05 Projeto Proposto

6 m       8 m

Altura livre mínima

IT nº 05 Projeto Proposto

4,5     5,40 m

5.5. IDENTIDADE

Assim como na paginação do piso também

aplicamos à cobertura a identidade visual e

geográfica.
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