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APROFUNDAMENTO DA CALHA

EXISTENTE QUE S
ERÁ CONECTADA

AO NOVO PISCI
NÃO.

CONDUTOR VERTICAL

EM AÇO GALVANIZADO

PARA ARMAZENAMENTO

DE ÁGUA DA CHUVA.

(CAPACIDADE APROX.

DE 0,450m³ DE USO

LIVRE DA POPULAÇÃO.

VENTILADOR CLIMATIZADOR

ALIMENTADO PARCIALMENTE

PELA CAPTAÇÃ
O DAS PLACAS

SOLARES

VIDROS LAMINADOS TEMPERADOS

COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR.

(GARANTEM A ENTRADA DE LUZ

PROTEGENDO DOS RAIOS UV)

PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

INSTALADAS AO LONGO DA

COBERTURA GERANDO ENERGIA

RENOVÁV
EL.

PELÍCULA PARA CONDUÇÃO

DA ÁGUA DA CHUVA

LIGANDO A ABERTURA DA

PLACA DE VIDRO JUNTO AO

TRONCO DOS COQUEIROS.

INCLINAÇÃO DE

 2.09%

PERFIL METÁLICO

TUBULAR

LANTERNIM CENTRAL

COM LARGURA DE 2.00 metros

GARANTINDO A VENTILAÇÃO

NATURAL ADEQUADA.

INCLINAÇÃO
 DE

 2.09%

PISO TÁTIL D
IRECIONAL

EM PVC (PODOT
ÁTIL)

NA COR AZUL QUE CONTRASTA

ADEQUADAMENTE AO PISO

FACILITANDO TAMB
ÉM OS

DEFICIENTES VISUAIS DE

BAIXA VISÃO. (NBR
9050)

VENTILAÇÃO

 NATURAL

PAINEL TV / LED

EXIBINDO AS OFERTAS

DA SEMANA E NOT
ÍCIAS

DA CIDADE / TRÂN
SITO.

FIXAÇÃO NO PE
RFIL

METÁLICO.

PISO PORCELA
NATO TÉCNICO

DE USO EXTERNO COM BORDA

RETA RESISTENTE A MANCHA

PARA ALTO T
RÁFEGO DE 8

3x83cm

LUMINÁRIA CLÁS
SICA

DANDO UM CHARME

E VISIBILIDADE À FR
ENTE

OS COQUEIROS.

LUMINÁRIA

DE EMERGÊNCIA

DE FÁCIL VISUALIZ
AÇÃO

INSTALADA NO TOPO

DO POSTE.

CONDUTOR VERTICAL

EM AÇO GALVANI
ZADO

PARA ARMAZENAMENTO

DE ÁGUA DA CH
UVA.

(CAPACIDADE APROX.

DE 0,450m³ DE
 USO

LIVRE DA POPULA
ÇÃO.

PLACAS DE
 AÇO COM

FUNCIONALIDADE DECORATIVA

E DE CONTRAVENTAMENTO

DA ESTRUTURA.

GRELHA CONFECCIONADA

EM AÇO GA
LVANIZADO

COM ASTE DE ABERTURA

FACILITADA PELA GCM

POSTE DE ILUM
INAÇÃO

COM BOTÃO DE 
EMERGÊNCIA

ILUMINADO E SONORO.

LOCALIZAÇÃO EM BRAILLE

POSICIONADA COM ALTURA

ADEQUADA À NBR9050

LUMINÁRIA CLÁ
SSICA

DANDO UM CHARME

E VISIBILIDADE À
 FRENTE

OS COQUEIROS.

CAIXA DE SOM COM

AVISOS EMERGENCIAIS

E PROMOCIONAIS.

(ALTERNADOS COM

MÚSICA AMBIENTE)

LUMINÁRIA

DE EMERGÊNC
IA

DE FÁCIL VISUA
LIZAÇÃO

INSTALADA NO TOPO

DO POSTE.

PROTETOR DE Á
RVORE EM AÇO

PERSONALIZADO COM DETALHE

DO BRASÃO DA
 CIDADE DE OS

ASCO.

FIXADO JUNTO A UMA

BASE TAMBÉM
 DE AÇO

NO MESMO NÍV
EL DO PISO,

MELHORANDO 
A CIRCULAÇÃO

E CAPTAÇÃO DE Á
GUA.

ASSENTO INTERNO

REVESTIDO COM MADEIRA

TRATADA.

BANCO MOLDADO

EM AÇO GALVA
NIZADO

COM ENCAIXE PRECISO

ANTI-VANDALISMO.

LIXEIRA EM AÇO

GALVANIZADO PARAFUSADA

JUNTO AO BANCO COM

FUROS NA BASE.

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA ANTÔNIO AGÚ
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