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painéis fotovoltaicos

fechamento de vidro
temperado leitoso
E: 18mm

fechamento interno em tecido
de Nylon 70 resinado colorido

conector de aço soldado
ao pilar

perfil de eixo curvo ancorado
em conector de aço

pilar metálico E:30mm

conector metálico concretado
na base e aparafusado no pilar

pilar metálico E:30mm

fundação de concretro armado

M1-Pilar Qiosque

MOBILIÁRIO
ISOMÉTRICA/ DETALHES CONSTRUTIVOS
COBERTURA

PLANTA APROXIMADA
1:750

M2-Pilar/Banco M3-Poste/Quiosque M4-Poste/Ponto de ônibus M5-Poste/Rua M6-Poste/Calçada M7-Banco pré moldado

Balcão Banco

Armários

Iluminação 
circular

Pilar

Balcão

Armários

Cobertura de lona

Iluminação alta

Iluminação circular

Display de itinerários

Cobertura de lona

Iluminação alta

Iluminação circular

Módulo em sequência

Módulo em L

Módulo unico

Display para 
iluminação e 
propaganda

Pilar

Iluminação alta
a cada 27 metros

Lixeira

Iluminação 
média a cada
9 metros

Display para 
iluminação e 
propaganda

Iluminação 
média

Lixeira

M1 M 2

M 3

M5

M5

M7

M6

No trecho mais largo do calçadão, a co-
bertura quebra o eixo, permitindo a en-
trada direta de luz solar, permitindo ver o 
céu naturalmente, criando a sensação de 
amplitude 

Nas laterais do Shopping, foram lo-
cados Quiosques para comércio de 
alimentos com iluminação alta e uma 
jardineira central com 
bancos. Um espaço de estar agradável 
e com fluxo mais calmo.

O Piso de placa cimentícia de 
90x90cm, sendo um reflexo da modu-
lação da treliça espacial da cobertura.
A paginação foi feita no sentido do eixo 
e dita as áreas verdes de paisagismo


